
 

 
 
 
 
 

 

STADTPLANUNG

STADT 

 MÜHLACKER 

VERKEHRSKONZEPT STADTTEIL MÜHLHAUSEN  
 

VERKEHRSUNTERSUCHUNG ZU DEN AUSWIRKUNGEN DES 
GEPLANTEN BAUGEBIETES “BAUERNGEWAND“ 

 

 
 
1. 
AUFGABENSTELLUNG 

Damit die örtliche Nachfrage nach Wohnraum bedient werden kann, beabsichtigt die 
Stadt Mühlacker im Stadtteil Mühlhausen am südlichen Ortsrand die bestehende Be-
bauung durch das geplante Wohngebiet “Bauerngewand“ zu erweitern. 
 
Das Plangebiet ist entsprechend der vorliegenden städtebaulichen Konzeption der 
“Planungspartnerschaft Raith Hertelt Fuß“ (Variante B2 vom 05.02.2020) über die 
Nachtigallenstraße / Flöhbergstraße sowie die Hillerstraße und Gutenbergstraße an das 
örtliche Hauptverkehrsnetz angebunden. Insgesamt sind 46 Wohneinheiten vorgese-
hen. 
 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Wohnbauflächen beurteilt werden 
können, wurde die Planungsgruppe Kölz GmbH aus Ludwigsburg beauftragt, im Stadt-
teil Mühlhausen entsprechende Verkehrsanalysen durchzuführen und das zusätzlich zu 
erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abzuschätzen. 
 
Die Untersuchungsergebnisse der verkehrlichen Aspekte durch die Planungsgruppe 
Kölz werden nachfolgend erläutert. 
 
2. 
VERKEHRSANALYSE 2019 

Damit eine sach- und fachgerechte Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen des 
geplanten Baugebietes erfolgen kann, wurden in Abstimmung mit der Stadt Mühlacker 
folgende Erhebungen durchgeführt: 
 
– Ganztageszählungen Kfz-Verkehr über 24 Stunden 

 ○ Zeitbereich 00.00–24.00 Uhr am Di., 02.07.2019 
 ○ Erfassung mit Video-Zählgeräten 
 ○ differenziert nach Fahrzeugarten (Pkw, Bus, Lieferwagen, Lkw, etc.) und getrennt 

nach Fahrtrichtungen 
 ○ realer Tag- (06.00–22.00 Uhr) und Nachtanteil (22.00–06.00 Uhr) 
 
– Erhebung der Tagesmengen in den Tageszählstellen bzw. Knotenpunkten: 

 ○ TZ 1  KP K 4506 / Nachtigallenstraße / Schloßstraße 

 ○ TZ 2  KP Schloßstraße / Reichardtstraße / Parkstraße 
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– Ergänzende Erhebung der Knotenströme in den Zeitbereichen 06.00–10.00 Uhr und 
15.00–19.00 Uhr (Kfz/8h) in den Knotenpunkten: 

 
 ○ K 1  Nachtigallenstraße / Theodor-Heuss-Straße 
 ○ K 2  Reichhardtstraße / Bonhoefferstraße 
 ○ K 3  Hillerstraße / Bonhoefferstraße 
 ○ K 4  Gutenbergstraße / Bonhoefferstraße 
 
Die Ergebnisse der Verkehrsanalyse sind in den Darstellungen 1–21 dokumentiert und 
lassen sich wie folgt interpretieren: 
 
● Für die einzelnen Straßenquerschnitte (Richtung und Gegenrichtung) ergeben sich 
 unter Analysebedingungen an einem Werktag gerundet folgende Tagesbelastungen: 
 

 " K 4506 nördlich Nachtigallenstraße / Schloßstraße ca. 2.400 Kfz/24h 

 " Schloßstraße westlich Reichardtstraße ca. 2.200 Kfz/24h 

 " Schloßstraße östlich Reichardtstraße ca. 1.500 Kfz/24h 

 " Nachtigallenstraße - Nord ca. 200 Kfz/24h 

 " Nachtigallenstraße - Süd ca. 100 Kfz/24h 

 " Reichardtstraße – Nord ca. 900 Kfz/24h 

 " Reichardtstraße - Süd ca. 500 Kfz/24h 

 " Hillerstraße ca. 200 Kfz/24h 

 " Zwerchstraße – nördlich Bonhoefferstraße ca. 200 Kfz/24h 

 " Gutenbergstraße – südlich Bonhoefferstraße ca. 200 Kfz/24h 

 " Bonhoefferstraße West ca. 400 Kfz/24h 

 " Bonhoefferstraße Ost ca. 150 Kfz/24h 

 
● Entsprechend der RASt 06 (Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006) 

werden im Rahmen der Straßentypisierung für reine “Wohnwege“ mit besonderen 
Nutzungsansprüchen an die Aufenthaltsfunktion maximale Verkehrsstärken von 150 
Kfz pro Stunde (!) angegeben. Auf die Tagesmenge hochgerechnet entspricht dies in 
etwa 1.500 Kfz/24h. Auch die Empfehlung zu Fußgängerverkehrsanlagen (EFA, 
Ausgabe 2002) definiert Verkehrsmengen in einer Größenordnung von bis zu ca. 500 
Kfz/24h (50 Kfz/h) als “sehr geringe Verkehrsstärke“. Vor diesem Hintergrund zeigen 
die durchgeführten Verkehrserhebungen, dass die Verkehrsbelastungen im Untersu-
chungsgebiet als gering bis sehr gering eingestuft werden können. 

 
● Die in Plan 22 dargestellte Hierarchie des örtlichen Verkehrssystems lässt erkennen, 

dass vor allem die K 4506 / Schloßstraße sowie die nördliche Reichardtstraße und 
Wasserstraße Verkehre bündeln (Sammelstraßenfunktion) und Erschließungsfunkti-
onen für den Gesamtort übernehmen. Alle anderen Straßen können als Wohnstra-
ßen oder Wohnwege eingestuft werden, an die hinsichtlich der Fahrbahnbreiten 
(Pkw/Pkw-Begegnung) und Gehwegbreiten im Grundsatz keine besonderen Anforde-
rungen gestellt werden. 
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● Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang lediglich die Straßenabschnitte, die 
für den Buslinienverkehr entsprechende Erschließungsfunktionen übernehmen 
(Schloßstraße / Wasserstraße). 

 
 
3. 
AUSWIRKUNGEN DES GEPLANTEN BAUGEBIETES 

3.1 
Abschätzung des Verkehrsaufkommens des geplanten Wohngebietes 

Damit die verkehrlichen Wirkungen des geplanten Wohngebiets beurteilt und abgewo-
gen werden können, wurde das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen differenziert 
in Anlehnung sowohl an das Verfahren entsprechend Heft 42 der Schriftenreihe der 
Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) – "Integration von Verkehrspla-
nung und räumlicher Planung, Teil 2" – Dr. Ing. Dietmar Bosserhof, als auch mit Hilfe 
der Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 2006 ermittelt. 
 
Dabei wurden folgende Parameter zu Grunde gelegt: 

– Insgesamt ca. 46 Wohneinheiten (WE) 
 
– 2,5 Einwohner je Wohneinheit (EW/WE) – Maximalansatz 

– 3,80 Wege je Bewohner (alle Wege aller Bewohner im Einwohnerverkehr) 

– MIV-Anteil (motorisierter Individualverkehr) im Einwohnerverkehr 30-70 %; 
 gewählt 70 % MIV-Anteil (Maximalansatz) 
 
– Pkw-Besetzungsgrad 1,3 Personen / Pkw (FGSV) 

– Anteil Besucher- / Lieferverkehr 15 % 
 

d. h. +46 WE x 2,5 EW/WE x 3,8 Wege/EW x 0,70 MIV-Anteil: 
1,3 Pers./Pkw x 1,15 Besucherverkehr = 271 Fahrten/Tag 

 
Für "externe Einwohnerwege"(außerhalb des Plangebietes) wurde kein Abzug zum An-
satz gebracht. Die prognostizierte Verkehrsmenge bezieht sich auf einen Regelwerktag. 
 
Durchschnittlich ergibt sich auf dieser Grundlage ein werktägliches Verkehrsaufkommen 
von 2,35 MIV-Fahrten je Einwohner und Tag. 
 
Auf der Grundlage der Analyse des Verkehrsaufkommens im Bereich der Ortszufahrt 
der K 4506 ergibt sich bei gezählten 2.436 Kfz/24h und aktuell ca. 990 Einwohnern ein 
etwas höherer Wert von 2,46 MIV-Fahrten je Einwohner und Tag. Setzt man diesen 
Wert an, würde das Verkehrsaufkommen durch das geplante Wohngebiet um ca. + 283 
Fahrten/Tag zunehmen. Vor diesem Hintergrund wird prognostisch folgendes werktägli-
che Verkehrsaufkommen für das geplante Wohngebiet angesetzt (gerundet): 
 
 
   ca. 300 Fahrten/Tag   

  (Summe Ziel- / Quellverkehr)   
 
 



 

 
 
 
Seite 4 
zu Mühlacker – Verkehrskonzept Stadtteil Mühlhausen 
"VU zu den Auswirkungen des Neubaugebietes Bauerngewand" – 30.06.2020 
 
 

 

STADTPLANUNG

3.2 
Verkehrsmengenverteilung 

Damit die verkehrlichen Wirkungen der Innenentwicklungsflächen quantifiziert werden 
können, wurde das Ziel- / Quellverkehrsaufkommen auf der Grundlage der Erkenntnis-
se aus den Knotenstromzählungen und der im Planungskonzept vorgegebenen Ver-
kehrsanbindungen auf das benachbarte Verkehrsnetz verteilt. 
 
Entsprechend der Orientierung der bestehenden Wohnbaugebiete ergeben sich folgen-
de Querschnittbelastungen (Kfz/24h): 
 

 GESAMTQUERSCHNITT 
KFZ/24H, WERKTAG 

ANALYSE 2019 PROGNOSE VERKEHRS-
ZUNAHME 

 Nachtigallenstraße, 
südlicher Abschnitt 

100 140 +40 
 

 Reichardtstraße 
südlich Bonhoefferstraße 

500 660 +160 
 

 Hillerstraße, 
südlich Bonhoefferstraße 

200 250 +50 
 

 Gutenbergstraße 
südlich Bonhoefferstraße 

200 250 +50 
 

 K 4506 nördlich Schloßstraße 

 
2.400 2.700 +300 

 

 
 
4. 
INTERPRETATION DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

– Insgesamt werden durch die zusätzlich geplanten ca. +46 Wohneinheiten im Bereich 
Bauerngewand ca. +300 Kfz-Fahrten pro Werktag erzeugt. 

 
– In Anbetracht der ohnehin geringen bis sehr geringen Ausgangsbelastung des be-

stehenden Erschließungssystems ist die prognostizierte geringe Verkehrszunahme 
zu relativieren. 

 
– Unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit der bestehenden Straßenquerschnitte und 

der Knotenpunkte im Untersuchungsgebiet und in den weiterführenden Streckenab-
schnitten sind die prognostizierten Verkehrszunahmen nicht von planerischer Rele-
vanz. In den maßgebenden Verkehrsspitzen erhöht sich das Verkehrsaufkommen in 
der K 4506 nördlich der Schloßstraße lediglich um ca. 30 Pkw pro Spitzenstunde im 
Vergleich zur Verkehrsanalyse 2019. 

 
Zusammenfassend wird abschließend nochmals festgestellt, dass die geplante Wohn-
gebietsentwicklung “Bauerngewand“ aus verkehrlicher Sicht über das bestehende Er-
schließungsnetz gut an das Hauptverkehrssystem angebunden ist und die zu erwarten-
de Verkehrszunahme durch das bestehende Erschließungsnetz ohne weiteres bewältigt 
werden kann. 
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Ludwigsburg, 30. Juni 2020 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) A. Weber  
 
 
 
 
Plandarstellungen 
 
1 Zählstellenübersicht 
2 Knotenströme TZ 1 – Kfz/24h 
3 TZ 1 – Tagesganglinie Querschnitt K 4506 / Schloßstraße (Ri. B 10) 
4 TZ 1 – Tagesganglinie Querschnitt Schloßstraße (Ri. Sportgelände) 
5 TZ 1 – Tagesganglinie Querschnitt Nachtigallenstraße 
6 TZ 1 – Tagesganglinie Gesamter in den Knoten einfahrender Verkehr 
7 Knotenströme TZ 2 – Kfz/24h 
8 TZ 2 – Tagesganglinie Querschnitt Parkstraße 
9 TZ 2 – Tagesganglinie Querschnitt Schloßstraße (Ri. Sportgelände) 
10 TZ 2 – Tagesganglinie Querschnitt Reichardtstraße 
11 TZ 2 – Tagesganglinie Querschnitt Schloßstraße (Ri. Nachtigallenstr.) 
12 TZ 2 – Tagesganglinie Gesamter in den Knoten einfahrender Verkehr 
13 K 1  – Knotenströme Kfz/4h – 06:00-10:00 Uhr 
14 K 1  – Knotenströme Kfz/4h – 15:00-19:00 Uhr 
15 K 2  – Knotenströme Kfz/4h – 06:00-10:00 Uhr 
16 K 2  – Knotenströme Kfz/4h – 15:00-19:00 Uhr 
17 K 3  – Knotenströme Kfz/4h – 06:00-10:00 Uhr 
18 K 3  – Knotenströme Kfz/4h – 15:00-19:00 Uhr 
19 K 4  – Knotenströme Kfz/4h – 06:00-10:00 Uhr 
20 K 4  – Knotenströme Kfz/4h – 15:00-19:00 Uhr 
21 Querschnittbelastungsplan Kfz/24h (“Normalwerktag“) 
22 Verkehrssystem Hierarchie 
 
ANLAGE – Städtebaulicher Entwurf – Variante B2 vom 05.02.2020 







STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 1   -   Schloßstr. / Nachtigallenstr.
Verkehr aus Richtung Schloßstr. / Ri. B 10

SUMME KFZ/24H : 1231
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 129

QUERSCHNITT Schloßstr. / Ri. B 10
SUMME KFZ/24H : 2436

KFZ/15 MIN 10,51% SUMME SV/24H : 256

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)
Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

3

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 1   -   Schloßstr. / Nachtigallenstr.
Verkehr aus Richtung Schloßstr. / Ri. Sportgelände

SUMME KFZ/24H : 1128
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 123

QUERSCHNITT Schloßstr. / Ri. Sportgelände
SUMME KFZ/24H : 2257

KFZ/15 MIN 11,03% SUMME SV/24H : 249

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 4

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 1   -   Schloßstr. / Nachtigallenstr.
Verkehr aus Richtung Nachtigallenstr.

SUMME KFZ/24H : 96
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 7

QUERSCHNITT Nachtigallenstr.
SUMME KFZ/24H : 217

KFZ/15 MIN 5,99% SUMME SV/24H : 13

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 5

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
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KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 1   -   Schloßstr. / Nachtigallenstr.
QUERSCHNITT Schloßstr. / Ri. Sportgelände

SUMME KFZ/24H : 2257
KFZ/15 MIN 11,03% SUMME SV/24H : 249

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR
SUMME KFZ/24H : 2455

KFZ/15 MIN 10,55% SUMME SV/24H : 259

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM GESAMTKNOTEN):

6

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
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B
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PLANUNGSGRUPPE
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SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 2   -   Parkstr. / Schloßstr. / Reichardtstr.
Verkehr aus Richtung Parkstr.

SUMME KFZ/24H : 9
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 1

QUERSCHNITT Parkstr.
SUMME KFZ/24H : 22

KFZ/15 MIN 13,64% SUMME SV/24H : 3

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)
Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

8

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
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SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 2   -   Parkstr. / Schloßstr. / Reichardtstr.
Verkehr aus Richtung Schloßstr. / Ri. Sportgelände

SUMME KFZ/24H : 786
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 109

QUERSCHNITT Schloßstr. / Ri. Sportgelände
SUMME KFZ/24H : 1435

KFZ/15 MIN 14,22% SUMME SV/24H : 204

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 9

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 2   -   Parkstr. / Schloßstr. / Reichardtstr.
Verkehr aus Richtung Reichardtstr.

SUMME KFZ/24H : 393
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 22

QUERSCHNITT Reichardtstr.
SUMME KFZ/24H : 926

KFZ/15 MIN 5,72% SUMME SV/24H : 53

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 10

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 2   -   Parkstr. / Schloßstr. / Reichardtstr.
Verkehr aus Richtung Schloßstr. / Ri. B 10

SUMME KFZ/24H : 1116
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 121

QUERSCHNITT Schloßstr. / Ri. B 10
SUMME KFZ/24H : 2225

KFZ/15 MIN 11,06% SUMME SV/24H : 246

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 11

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
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H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT MÜHLACKER VU WOHNGEBIETSENTWICKLUNG "BAUERNGEWAND" IN MÜHLHAUSEN

TZ 2   -   Parkstr. / Schloßstr. / Reichardtstr.
QUERSCHNITT Schloßstr. / Ri. Sportgelände

SUMME KFZ/24H : 1435
KFZ/15 MIN 14,22% SUMME SV/24H : 204

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR
SUMME KFZ/24H : 2304

KFZ/15 MIN 10,98% SUMME SV/24H : 253

ERHEBUNG: Di., 02.07.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM GESAMTKNOTEN):

12

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
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PLANUNGSGRUPPE
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SV-Anteil (>2,8t)
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"Bauerngewand"

Städtebaulicher Entwurf

Gemeinde Mühlacker / OT Mühlhausen

Maßstab 1: 1.000
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